
HT 30A                                  
 

                                       7-9 Zinonos str.  

                                104 31 Athens - Greece 

                                Tel: (30) 210 52 34 655 

                                Fax: (30) 210 52 34 625 

                                 E-mail: axi1@otenet.gr 

                                       www.axiochos.gr 

 
                
 
 
 
 
 

Βάρος : 5333 kg 
Τύπος κινητήρα : Perkins 85 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι ειδικά σχεδιασµένο για δηµόσιες εργασίες και κατασκευαστικούς 
χώρους. 
 
Το µικρό βάρος και µέγεθός του αλλά και η υψηλή απόδοσή του το θέτουν 
πολύ δηµοφιλή σε κατασκευές, συντηρήσεις και οδικά έργα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α HT30A 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ lb(kg) 1100(500) 

ΦΟΡΤΙΟ lb(kg) 1986(900) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ lb(kg) 5405(2450) 

ΜΟΝΤΕΛΟ   Y385 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ HP/PS(KW) 24.6/25.0(18.4) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ HP/PS(KW) 24.0/24.4(17.9) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ rpm 2350 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

ΨΥΞΗ   ΝΕΡΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ   2ΕΠΙΠΕ∆Α 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ   1ΠΕΝΤΑΛ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ   8.5-15 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕΓ.ΤΑΧΥΤΗΤΑ mph(km/h) 6.5(10.5) 

   
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

ΠΙΕΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ psi(bar) 2440(168) 

A  in(mm) 115.2(2626) 

B  in(mm) 76.5(1938) 

C  in(mm) 31.2(793) 

D  in(mm) 8.1(208) 

E  in(mm) 135(3428) 

F  in(mm) 102(2588) 

G  in(mm) 7.7(1924) 

H  in(mm) 66.9(650) 

I    27° 

K    86.2(2099) 

L    16° 

J    98° 

M  in(mm) 42° 

O  in(mm) 57.0(1470) 

N  in(mm) 58.7(1490) 

     

     

  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ gal(L) 15.5(58.6) 

  

  

  

  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
gal(L) 15.5(58.6) 

 


