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• Εύκολη επιδιόρθωση στο χώρο εργασίας(διαθέτει εύκολο άνοιγµα) 
• Πιστοποιηµένο κατά CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 Zinonos str.  

104 31 Athens - Greece 

Tel: (30) 210 52 34 655 

Fax: (30) 210 52 34 625 

E-mail: axi1@otenet.gr 

www.axiochos.gr 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ TF - 03   

ΒΑΡΟΣ                                     kgr 153   

ΒΑΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ             kgr 79   

ΚΑΛΕΜΙ (ΣΤΑΝΤΑΡ)                   kgr 6,3   

ΠΡΟΣΑΡΤΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ              kgr 18   

ΡΟΗ ΛΑ∆ΙΟΥ                              lpm 20--35   

ΠΙΕΣΗ                                      bar 100--130   

ΙΣΧΥΣ                                         KW 7,6   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ     bpm 550--1000   

ΣΥΜΒΑΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ        

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΕΙΡΑ                          t 1,5-3,0   

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕΙΡΑ                      t 1,5-4,5   

         

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ TF - 03   

ΠΙΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ     

ΠΙΣΩ ΚΕΦΑΛΗ                                                   bar 8--10   

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ                                  (psi) (120 - 150 )   

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                           bar n/a   

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ                                       (psi)     

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ                                              mm 12   

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΙΣΩ ΠΙΕΣΗ                                  bar 15   

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ   ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 
(IN) & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (OUT) 

BSP 1/2'' Female   

ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                            
(min) 

min 30(400) + µετρηµένη µέγιστη λειτουργική 
πίεση 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑ∆Ι                                    °C (- 20  to + 80) 

ΥΦΗ                                                                    cSt 1000 - 12 

      

   

   

  

         

         
         

ΑΠΟ∆ΟΣΗ (σε 8ωρη βάση)                                   Μονάδα : m3 / 8 ώρες 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
TF -  
03 

  

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ                    (t=30cm) 7--15   

ΜΗ- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ             (t=30cm) 15--40   

      



      

   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

  

 

   

 

     

 

     

   

 

       

         

ΤΥΠΟΣ 

                

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ  50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 

ΜΗΚΟΣ 490mm 490mm 490mm 490mm 490mm 

TF-03 ΒΑΡΟΣ 6,3kgr 6,3kgr 6,3kgr 6,3kgr 9kgr 

            
 

       

      
        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Model TF  03   

  A      mm 264,5   

  B      mm 809   

  C mm 183   

  D mm 1256,5   

  E mm 225   

  F mm 180   

  G mm 50   

         

 


