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Το MiniForm 612  αυτόµατα κάµπτει και κόβει παραµορφωµένο χάλυβα οπλισµού 
σκυροδέµατος, #2 (6mm) έως #4 (12mm) ,διπλή λωρίδα #2 (5,5-8mm)  #3 (10mm) και µιας 
δεσµίδας #4 (12mm).. 
 
‘Έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει υψηλές ταχύτητες καθώς διατηρεί ακριβής παραγωγή.  
 
Οδηγείται από servo motors, σε περιστρεφόµενους άξονες και κύλινδροι  πεπιεσµένου αέρα 
χειρίζονται τους γραµµικούς άξονες.   
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• ∆ιπλή δεσµίδα #2 (5.5-8mm), #3 (10mm), και µονή δεσµίδα #4 (12mm)  

• Οριζόντια και κάθετα, ευθυγραµµιστές για (2) #2 (5.5-8mm),(2) #3 (10mm) και (1) 
#4/12 mm bar 

• Οδηγοί servo µε κυλίνδρους πεπιεσµένου αέρα, όχι υδραυλικοί. 

• Συµπεριλαµβάνει (2) βάσεις πηνίων και (4) φορείς πηνίων. 

• 20 hp (15kW) υδραυλική µονάδα ενέργειας µε ανταλλαγή θερµότητας. 

• Κεντρικό σύστηµα λίπανσης. 

• Ο ηλεκτρικός εξοπλισµός του συναντά τις απαιτήσεις (N.E.C) Εθνικός Ηλεκτρονικός 
Κώδικας αλλά και ΝΕΜΑ 4/12 βαθµολογία. 

• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

• Μνήµη σχηµάτων µε 128 συµπεριλαµβανόµενες τοποθεσίες και 20 CRSI σταθερά 
µεγέθη. 

• Κλίµακα κάµψης έως 1950 µοίρες ανά δευτερ. 

• Όλες οι πόρτες διαθέτουν διακόπτες ασφαλείας, Ανοίγοντας την πόρτα κλείνει 
αυτόµατα το µηχάνηµα. 

 
 

 
 


