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Χαρακτηριστικά Αντλίας  

• Χοάνη 120 λ µε το χαµηλό γεµίζοντας ύψος. 
• Γερά και χαµηλά κόστη συντήρησης. 
• Τριφασική µηχανή µε την κουκούλα προστασίας. 
• Τηλεχειρισµός. 
• Μπροστινό - προς τα πίσω - Drive. 
• Μεγάλη τρύπα καθαρισµού. 
• Εύχρηστος και σε εύκολο να µεταφέρει. 
• Πιστοποιητικό CE. 
• Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. 
• Εργαλεία καθαρισµού. 
• Εγχειρίδιο οδηγίας και βιβλίο µερών. 

Συνιστώµενος Εξοπλισµός 

• 2 κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας. 
• ∆ονητής (επιλογή) 
• Σύνδεση δονητών. 
• Μάνικα κονιάµατος 2 X 20 µ 50 χιλ. 
• Ηλεκτρικό καλώδιο 25 µ. 
• Πυροβόλο όπλο ψεκασµού 

 

 

7-9 Zinonos str.  

104 31 Athens - Greece 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 400V 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6,5-8 Kw 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ 0 έως 10mm 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 10 έως 30 bar 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 8-10 m³/h 

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 700mm 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 2.300x700x700 

REF.NUMBER 0198098 

 

 

 

 

 


