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Χαρακτηριστικά Αντλίας 

• Χοάνη 200 λ µε το χαµηλό ύψος γεµίσµατος. 
• Γερή και χαµηλή συντήρηση. 
• Τηλεχειρισµός. 
• Μπρος - Όπισθεν επιλογή. 
• Μεγάλη τρύπα καθαρισµού. 
• Ρυµουλκήσιµη. 
• ∆ονητής. 
• Πιστοποιητικό CE. 
• Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. 
• Εργαλεία καθαρισµού. 
• Εγχειρίδιο οδηγιών και βιβλίο µερών. 

Συνιστώµενος Εξοπλισµός 

• Μάνικα κονιάµατος 2 X 20 µ 50 χιλ. 
• Πυροβόλο όπλο ψεκασµού 
• Μάνικα καθαρισµού συζεύξεων αέρα V1/V3  
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V3 
Diesel 

 

V3 
Diesel con freno 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ -  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 22Kw diesel 4cyl 
22kW motor Diesel 4 

cyl. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ 0 έως 12mm 0 έως 12mm 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 10 έως 30 bar 10 έως 30 bar 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 10-12m³/h 10-12m³/h 

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 800mm 800mm 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 3.300x1.150x1.200 3.300x1.150x1.200 

REF.NUMBER 0198102 0198103 


