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• Απεριόριστη υδραυλική περιστροφή 360º 

• 4 εναλλασσόµενες ισχυρές σιαγώνες 

• Εύκολος καθαρισµός λεπίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 Zinonos str.  

104 31 Athens - Greece 

Tel: (30) 210 52 34 655 

Fax: (30) 210 52 34 625 

E-mail: axi1@otenet.gr 

www.axiochos.gr 

 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΙΣΧΥΣ  
tonnes 

ΤΥΠΟΣ  
ΒΑΡ/ΕΡΓ

ΑΣΙΑΣ 
kg 

ΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

mm 

ΟΛΙΚΟ 
ΕΥΡΟΣ 

mm 

ΑΝ/ΣΙΑΓ
ΩΝΑΣ 
mm 

Ρ/ΛΑ∆Ι
ΟΥ 
lpm 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΙΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
bar 

ΒΑΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

tonnes 

TC 22 68 C 2040 2311 1438 903 
150- 
250 

320 20 - 28 

 70 D 2050 2276 1368 797    

 64 P 2210 2327 1508 893    

 80 S 1880 2160 1083 503    

TC 32 95 C 3030 2533 1684 1119 
200 - 
300 

320 28 - 36 

 101 D 3001 2565 1560 983    

 104 P 3130 2563 1643 1008    

 104 S 2990 2553 1332 573    

TC 40 162 S 4400 3283 1609 700 
280 - 
360 

320 36 - 47 


