
ZY 210 SD 2 Amphibious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mitsubishi κινητήρας που τηρεί τους κανονισµούς EPA και EC  

• Πολυτελής καµπίνα 

ΒΑΡΟΣ :32.000 kgr 
 
ΙΣΧΥΣ: 114kw/2050rpm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Λειτουργικό Βάρος 32.000 kg 

Σταθερή χωρητικότητα κουβά 0,8m³ 

Μήκος Βραχίονα 2912 mm 

Αλυσίδες  3 

►Κινητήρας  

Μοντέλο Mitsubishi 6D34 

Τύπος Turbo  µε εσωτερική ψύξη 

Ισχύς 114kw/2050rpm 

Μέγιστη Ροπή 590– m at 1400rpm 

Αριθµός κυλίνδρων 6 

Όγκος 5,86 L 

► Υδραυλικό σύστηµα  

Κύρια Αντλία:  

Τύπος Αντλίες αξονικών πιστονιών 

Μέγιστο Εκτόπισµα 2Χ107 cm3 /r 

Πίεση 32 Mpa 

Υδραυλικός κινητήρας:  

►Απόδοση  

Ταχύτητα στρέψης 11rpm 

  

Ελάχιστη ακτίνα πίσω στρέψης 3554 mm 

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης γρήγορη/αργή 3,29/2,17κm/h 

∆υνατότητα κλίσης εκσκαφής 35º 

∆υνατότητα ερπύστριας 382,4 kN 

Ελάχιστη δύναµη εκσκαφής του κουβά 122,85 kN 

Μέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα 97,64kN 

  

►Χωρητικότητα δεξαµενής  

Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµων 376 L 

Χωρητικότητα δεξαµενής λαδιού 219 L 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

10696 mm 

B 
 

4309 mm 

C 
 

2800 mm 

D 
 

8034 mm 

E 
 

3851 mm 

F 
 

1996 mm 

G 
 

2644 mm 

H 
 

1718 mm 

I 
 

1192 mm 

J 3847 mm 

K 5570 mm 

L 1508 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής 9430 mm 

B Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής στο Έδαφος 1836 mm 

C Μέγιστο Ύψος 3900 mm 

D Ύψος µεταφοράς βραχίονα  2340 mm 

E Ολικό µήκος 11270 mm 

F  Ελάχιστη Ακτίνα Μπροστινής Στροφής 2800 mm 


