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• Αυτόµατη λίπανση 

• Κατάλληλο για υποβρύχιες ανασκαφές  

• ∆ιαθέτει δυο υποδοχές για εφοδιασµό αζώτου 

• Εύκολη επιδιόρθωση στο χώρο εργασίας(διαθέτει εύκολο άνοιγµα) 

• ∆υνατότητα εναλλαγής δονήσεων 

• Τελευταίας υψηλής τεχνολογίας κυλινδρικής κατασκευής χωρίς εσωτερικά µπουλόνια 

• Μέγιστη παραγωγή ήχου 124 dbl 

• Πιστοποιηµένο κατά CE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 Zinonos str.  

104 31 Athens - Greece 

Tel: (30) 210 52 34 655 

Fax: (30) 210 52 34 625 

E-mail: axi1@otenet.gr 

www.axiochos.gr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

• Παρακαλούµε σηµειώστε πως η βάση των σφυριών δεν συµπεριλαµβάνεται, και 
πωλείται ξεχωριστά κατά προτίµηση του πελάτη. 

• Συµπεριλαµβάνονται : 2 κοπίδια, 1 σετ εργαλείων, εγχειρίδιο χρήσης , 1 σετ λάστιχα. 

 

Βάρος 2300 kg 

Ολικό Μήκος 2485 mm 

Λειτουργική Πίεση (bars) 160-190 bar 

Βάρος Κοπιδιού (σε κιλά) 166 kgr 

∆ιάµετρος Κοπιδιού 150 mm 

Μήκος Κοπιδιού 1320 mm 

Αριθµός Χτυπηµάτων 350-600 mm 

Κατανάλωση Λαδιού (l/min) 175-220 

Συµβατό Μηχάνηµα (σε 
τόνους) 

25-35 tn 


