
 
 
 
 
 
 

 

 

Το Hycon HPP06 είναι µια υδραυλική 
µονάδα σχεδιασµένη σύµφωνα µε τη 
EHTMA category C, η οποία ορίζει µια 
ελάχιστη απόδοση 18 l.p.m. σε 100 bar.  
 
EΊναι πλήρως - συµβατό σύστηµα µε τα 
κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία. 
 
∆ιαθέτει µια βαλβίδα πίεσης για την 
αποφυγή της υψηλή πίεσης. Επιπλέον, η 
πολύ αποδοτική αερόψυξη προστατεύει 
την υδραυλική µονάδα από την 
υπερθέρµανση. Χρησιµοποιείται υπό όλες 
τις καιρικές συνθήκες και απαιτεί µηδενικό 
service.  
 
Είναι κατάλληλη για χειροτέχνες, 
πατώµατα µπετού, εσωτερική ανακαίνιση 
για κατοικίες, βιοµηχανίες, φάρµες, 
εργασίες εταιριών παροχών, 
σιδηροδρόµους κ.α. 
 
Μπορεί να συνδυαστεί µε τα υδραυλικά 
σφυριά ΗΗ10-HH15-ΗΗ20, µε το τρυπάνι 
HCD και µε τον κόφτη HCS 14’’. 
 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
 
Βάρος :54 KG 
 
Ροή Λαδιού : 18 l.p.m 
 
Κινητήρας : Honda GX200 6,5 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Πίεση Εργασίας: 110 bar 
 
            Επίπεδο Θορύβου: 100 db 
 
            ∆ιαστάσεις: 630x530x510mm (LxWxH) 


