
 
 
 
 
 
 

 

Το Hycon HPP18E FLEX  είναι µια 
υδραυλική µονάδα σχεδιασµένη σύµφωνα 
µε τη EHTMA category C,διαθέτει 
κινητήρα 11KW και µπορεί να ρυθµιστεί 
στα 20-30-40 l.p.m. 
 
Eίναι πλήρως - συµβατό σύστηµα µε τα 
κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία. Παρέχει 
αξεπέραστη απόδοση για οποιοδήποτε 
υδραυλικό εργαλείο. 
 
Είναι η τέλεια υδραυλική µονάδα για 
επαγγελµατίες και ειδικευόµενες εταιρίες 
που η εργασία τους είναι κυρίως σε 
εργασίες σκυροδέµατος, 
Η απόδοση ρυθµίζεται από ένα 
µετατροπέα συχνότητας και έτσι οι 
στροφές του κινητήρα ρυθµίζονται 
ανάλογα µε τη ροή λαδιού που απαιτείται 
και αυτό σηµαίνει πως δεν υπάρχουν 
προβλήµατα όσον αφορά την ψύξη. 
Σε άλλες ηλεκτρικές µονάδες η ροή 
ρυθµίζεται από βαλβίδες καις ε αυτήν την 
περίπτωση το λάδι υπερθερµαίνεται για 
λόγους ανεπαρκούς ψύξης. 
Είναι η µοναδική υδραυλική µονάδα στην 
αγορά µε αυτό το χαρακτηριστικό και 
γιαυτό είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα 
ειδικά σε χειµερινές εργασίες. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
 
Βάρος : 128KG 
 
Ροή Λαδιού : 20-30-40 l.p.m 
                       

Πίεση Εργασίας: 150 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κινητήρας : Electric motor 11 
kW, 3x400 V 

   
  ∆ιαστάσεις : 805x625x695 mm 
 


