
 
 
 
 
 
 

ZY 16-7  
 
Μίνι Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 
 

• Μικρό µέγεθος µε υψηλή απόδοση 
και εργονοµικό σχεδιασµό για 
περιορισµένους χώρους. 

• Αυθεντικός Perkins κινητήρας που 
συµφωνεί µε τους κανονισµούς 
ρύπων ΕΡΑ και EC tier3. 

• Εισαγόµενες υδραυλικές αντλίες, 
βαλβίδες και µοτέρ διαβεβαιώνουν 
υψηλή απόδοση. 

• Εισαγόµενη πιλοτική υδραυλική 
βαλβίδα ελέγχει την διαδροµή,τον 
ισοπεδωτή και τις συσκευές 
εργασίας, διαβεβαιώνοντας 
οµαλότερη λειτουργία. 

• Το επεκτάσιµο σασί (από 980-1300 
mm) όχι µόνο βελτιώνει τη 
σταθερότητα εργασίας, αλλά επίσης 
επιτρέπει την είσοδο σε στενούς 
χώρους. 

• Εύκολα µετακινήσιµος θόλος 
επιτρέπει στο χρήστη να 
πραγµατοποιήσει εργασίες εκσκαφής 
δίπλα σε τοίχους και άλλες στενές 
περιοχές χωρίς να µετακινεί το πάνω 
µέρος του εκσκαφέα συχνά. 

• Η βοηθητική υδραυλική 
διασωλήνωση δέχεται µαζί µονής και 
διπλής διαδροµής παρελκόµενα. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Λειτουργικό Βάρος 1680 kg 

Σταθερή χωρητικότητα κουβά 0,06 m³ 

Εύρος Πέλµατος 230mm 

Μήκος Βραχίονα 935mm 

►Κινητήρας  

Μοντέλο 3TNV82A 

Τύπος Φυσικά Απορροφηµένος  

Ισχύς 16,5kw/2200rpm 

Μέγιστη Ροπή 87,8N – m at 1320rpm 

Αριθµός κυλίνδρων 3 

Όγκος 1,331 L 

► Υδραυλικό σύστηµα  

Κύρια Αντλία:  

Τύπος Ποικίλη εµβολοφόρα αντλία 

Μέγιστο Εκτόπισµα 2Χ8cm3 /r 

Πιλοτική αντλία  

Τύπος Αντλία Ταχυτήτων 

Πίεση 22Mpa 

Υδραυλικός κινητήρας:  

Στρέψη Κυκλική 

Κίνηση Κυκλική 

►Απόδοση  

Ταχύτητα στρέψης 10rpm 

Γωνία Αιώρησης (∆+Α) 75º + 45º 

Ελάχιστη ακτίνα πίσω στρέψης 11700mm 

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης γρήγορη/αργή 1,88/3,4km/h 

∆υνατότητα κλίσης εκσκαφής 25º 

∆υνατότητα ερπύστριας 9.604kN 

Ελάχιστη δύναµη εκσκαφής του κουβά 11kN 

Μέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα 8,44kN 

Άσκηση πίεσης στο έδαφος 0.29kg/cm² 

►Χωρητικότητα δεξαµενής  

Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµων 18L 

Χωρητικότητα δεξαµενής λαδιού 25L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 1183 mm 
B 1563 mm 

C 1929 mm 
D 450 mm 
E 3426 mm 
F 1360 mm 

G 2250 mm 
H 281 mm 
I 358 mm 

J 718 mm 
K 980-1300 mm 
L 230 mm 

M 230 mm 
N 79º 
O 54 º   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής 3897mm 

B Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής στο Έδαφος 3807 mm 

C Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής 2290 mm 

D Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής - Οριζόντιο 1539mm 

E Μέγιστο Ύψος Κοπής 3606 mm 

F Μέγιστο Ύψος Ξεφόρτωσης 2628mm 

G Ελάχιστη Ακτίνα Μπροστινής Στροφής 1596mm 


