
 
 
 
 
 
 

 
 
 ZYL210 
 

Λαστιχοφόρος Εκσκαφέας 
 

• Αυθεντικός ΙαπωνικόςMitsubishi 
κινητήρας  µε δυνατή και υψηλή 
απόδοση, χαµηλό ποσοστό βλαβών, 
χαµηλή κατανάλωση λαδιού και χαµηλό 
επίπεδο θορύβου 

• Εισαγόµενες υδραυλικές αντλίες, βαλβίδες 
και µοτέρ διαβεβαιώνουν υψηλή απόδοση. 

• Εξελιγµένο ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου 
που εντοπίζει τη λειτουργία σε ρελαντί και 
µειώνει την κατανάλωση καυσίµου. 

• Ευρύχωρη και ανθεκτική καµπίνα µε 
µεγάλο εύρος οπτικού πεδίου και 
προσαρµόσιµο κάθισµα µε λάδι σιλικόνης 
απορρόφησης των κραδασµών. 

• Σταθερά και ανθεκτικά εξαρτήµατα που 
διαβεβαιώνουν µακρόχρονη και σταθερή 
λειτουργία. 

• Αυθεντικοί Ευρωπαϊκοί άξονες και 
µετάδοση καθώς και η πατέντα µας στην 
αλλαγή ταχυτήτων χωρίς να σταµατάει η 
µηχανή διαβεβαιώνει χαµηλό  

• Αυθεντικός John Deere κινητήρας που 
συµφωνεί µε τους κανονισµούς ρύπων 
ΕΡΑ και EC tier 3 είναι διαθέσιµος κατά 
προτίµηση του χρήστη.. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Λειτουργικό Βάρος 19.600 kg 

Σταθερή χωρητικότητα κουβά 0,8m³ 

Μήκος Βραχίονα 5680mm 

►Κινητήρας  

Μοντέλο Mitsubishi 6D34-TL  

Τύπος Turbo  µε εσωτερική ψύξη 

Ισχύς 114kw/2050rpm 

Μέγιστη Ροπή 590– m at 1400rpm 

Αριθµός κυλίνδρων 6 

Όγκος 5,86 L 

► Υδραυλικό σύστηµα  

Κύρια Αντλία:  

Τύπος Αντλίες αξονικών πιστονιών 

Μέγιστο Εκτόπισµα 2Χ107 cm3 /r 

Πίεση 32 Mpa 

Υδραυλικός κινητήρας:  

►Απόδοση  

Ταχύτητα στρέψης 11rpm 

  

Ελάχιστη ακτίνα πίσω στρέψης 2828 mm 

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης γρήγορη/αργή 34,8/8,6km/h 

∆υνατότητα κλίσης εκσκαφής 33,7º 

∆υνατότητα ερπύστριας 182,6 kN 

Ελάχιστη δύναµη εκσκαφής του κουβά 122,85 kN 

Μέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα 97,64kN 

  

►Χωρητικότητα δεξαµενής  

Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµων 376L 

Χωρητικότητα δεξαµενής λαδιού 219 L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 2800mm 

B 1363mm 

C 2800mm 

D 9551mm 

E 3654mm 

F 2643mm 

G 3180 mm 

H 381mm 

I 2710mm 

J 3612 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέγιστ  Α Εύρος Εκσκαφής 9925mm 

B Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής στο Έδαφος 9700mm 

C Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής 6336 mm 

D Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής - Οριζόντιο  5757mm 

E Μέγιστο Ύψος Κοπής 9938mm 

F Μέγιστο Ύψος Ξεφόρτωσης 7114 mm 

G Ελάχιστη Ακτίνα Μπροστινής Στροφής 3554mm 


